
COVID-19

ผูน้ ำเทคโนโลย ีOZONE

มปีระสิทธิภาพในการฆา่เชื้อไวรสั เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

ป้องกนัและยบัยัง้การแพร่กระจายเชือ้



AB-500-TIMER

โอโซนมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้ โคโรนา่ไวรสั (COVID-19)

เครื่องโอโซนฟอกอากาศ สลายกลิ่น และฆา่เชือ้โรคในอากาศ

• ผลิตในประเทศไทย ตามอนุสิทธิบัตร 2250
มีอะไหล่พร้อมให้บริการหลังการขาย

• ตัวเคร่ืองท าด้วยสเตนเลสพ่นสี Epoxy แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน
• ก าจัดสลายกลิ่นได้ทุกกลิ่น
• ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชือ้โรค
• มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ไวรัส เช่นโควิด เชือ้แบคทเีรีย เชือ้รา
ในห้อง ในรถ ในระบบปรับอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค

ตัวเคร่ือง : ท ำดว้ยสเตนเลสพน่สี Epoxy มีหหูิว้สเตนเลส
ขนำด 210 x 140 x 320 ม.ม. (ก x ล x ส)

ระบบไฟฟ้า : 220 โวลต์ 1 เฟส 60 วตัต์
ก าลังการผลิตโอโซน : 500 mg./hr. ปรบัตัง้เวลำกำรท ำงำน On สลบั Off ไดต้อ่เน่ือง
กรรมวิธีการผลิตโอโซน : Open Glass tube corona discharge

ใชง้ำนไดน้ำนคงทน เปิดตอ่เน่ืองไดน้ำนกวำ่ 12 ช.ม. (ผลิตเพ่ือฟอกอำกำศโดยตรง)
การกระจายโอโซน : พดัลม 220 โวลต์ 22 วตัต์ แรงลม 95 CFM

ไมใ่ชป๊ั้มลมภำยในตวัเครื่อง ไมเ่กิดกรดไนตรกิในลมโอโซน
มี Pre-Filter จ ำนวน 1 ชดุ

Timer : ตัง้เวลำและหนว่ยเวลำ (S, M, H) ใหเ้ครื่องท ำงำน On สลบั Off ไดต้อ่เน่ือง

ประโยชนใ์ช้งาน

❖ ใชร้มหอ้งฆำ่เชือ้โรค Sterilization ไดถ้ึง 80 ตร.ม.โดยใชเ้วลำประมำณ 1- 2 ชั่วโมง
(ถำ้ตอ้งกำรก ำจดักลิ่นในหอ้งพกั 80 ตร.ม.ใชเ้วลำเพียง 10 -20 นำที)

❖ ใชฟ้อกอำกำศสะอำดในหอ้งแบบ Purification ไดถ้ึง 150 ตร.ม. โดยปรบัปรมิำณโอโซนตำมขนำดหอ้ง
❖ ก๊ำซโอโซนจะท ำงำนสลำยกลิ่นตกคำ้งก่อนกำรฆำ่เชือ้โรค และจะฆำ่เชือ้โรคท่ีออ่นแอกวำ่ไดก้่อน

เชน่ ฆำ่เชือ้โควิดก่อนฆำ่เชือ้แบคทีเรีย



จุดเด่นของ แอคทีฟแอร์โอโซน ฟอกอากาศ ฆ่าเชื้อโรค  

 1. เปน็เครื่องโอโซนผลิตในประเทศไทยได้ตรา Made in Thailand มี

อะไหล่พร้อมให้บริการหลังการขาย  สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี 

 2. หลอดผลิตโอโซนชนิดฉนวนหลอดแก้ว คงทนต่อสภาพอากาศชื้นและ

ฝุ่น  มากกว่าแบบฉนวนเซรามิคที่จะสะสมฝุ่นความชื้นเร็วและเสียง่าย และใช้

พัดลมเป่าผ่านโดยไม่ใช้ปั๊มลม จึงไม่เกิดกรดไนตริกในลมโอโซน  

 3. บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จ ากัด วิจัยทดสอบการใช้แอคทีฟแอร์โอโซนฆ่า

แบคทีเรียTB ซึ่งแข็งแรงมากได้ จึงมั่นใจว่าฆ่าเชื้อโรคอื่นๆได้  อนึ่ง Fujita 

Health University (Japan) ได้ทดลองพบว่า โอโซนในระดับที่ยังปลอดภัยต่อ

มนุษย์ (0.05 – 0.1 ppm) สามารถท าลายเชื้อโควิดได้ 

 4. ประเทศไทยอากาศมีความชื้นสูง ท าให้โอโซนแตกตัวท าลายเชื้อโรคได้

ดีกว่าประเทศที่อากาศแห้ง จึงไม่จ าเป็นต้องใช้หลอด UV ร่วมเพื่อกระตุ้นการ

แตกตัวของโอโซน ซึ่งแสง UV จะระคายเคืองเป็นอันตรายต่อสายตาผู้ใช้งานได้  

 5. เมื่อเปรียบเทียบกับระบบฟอกอากาศแบบสร้างประจุ หรือพลาสม่า ซึ่ง

ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดว่าระบบพลาสม่ากระจายตัวไปได้ไกลแค่ไหน ระบบ 

พลาสม่าจึงท าการทดสอบได้ในกล่องเล็กๆเท่านั้น ขณะที่โอโซนสามารถตรวจวัด

การกระจายตัวไปในพื้นที่ได้ 

   แอคทีฟแอร์โอโซน ช่วยให้ บ้าน สนง. ร้านค้า ฯลฯ ปลอดภัยจากโควิด 

www.thailonglife.com 

http://www.thailonglife.com/


                เปรียบเทยีบรูปแบบหลอดโอโซนใช้งานฟอกอากาศ 

 

1. หลอดโอโซนแบบอดัอากาศผ่านสนามไฟฟ้าภายใน 
- ใชปั้มลมตูป้ลาอดัอากาศเขา้ช่องว่างอากาศภายในทมีีสนามโคโรน่า

ดิสชารจ์ 

- พลงังานเปลียน O2 เป็น O3 ไดม้าก แต่สะสมความรอ้นมาก 
- ใชต้่อหวัทรายใสอ่่างนาํ ลา้งผกัผลไมไ้ด ้ 
- เกิดกรดไนตรคิในลมโอโซน ถา้เปิดต่อเนืองเกิน  นาทีจะเสียเรว็ 

 
2. หลอดโอโซนแบบแผ่นเซรามิค 
- สรา้งสนามไฟฟา้บนผิวแผ่นเซรามิค 

- ใชพ้ดัลมเป่าผ่านใหเ้ปลียน O2 เป็น O3 
- จะเกิดการสะสมฝุ่ นและความชนืบนผิวเซรามิคง่ายทาํใหเ้สือมสภาพเรว็ 
- อากาศเมืองไทยรอ้นชืนและมีฝุ่ นมาก 

 
3. หลอดโอโซนแบบสนามไฟฟ้าบนผิวภายนอกหลอดแกว้    

(Open Glass tube Corona Discharge ozone Cartridge) 
- สรา้งสนามไฟฟา้บนผิวภายนอกหลอดแกว้ 

- ใชพ้ดัลมเป่าผ่านใหเ้ปลียน O2 เป็น O3 
- สามารถลา้งหลอดโอโซนไดด้ว้ยทินเนอรห์รือแอลกอฮอล ์
- ไม่เกิดกรดไนตรคิในลมโอโซน  
- ใชง้านไดต้่อเนือง เหมาะกบัสภาพอากาศเมืองไทย 

 

ผลิตและใหบ้รกิารหลงัการขายโดย: บริษัท แอคทีฟ ซายน ์จาํกดั (อนสุิทธิบตัรเลขที2250)  

Tel: 02-738-8484 , 02-738-8482      www.thailonglife.com 
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