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• บจก. แอคทีฟ ซายน กอตั้ง 4 ก.ค. 2544
• ไดรับรวมทุน จากกองทุน SMEs ของรัฐบาล  ส.ค. 2546
• มีประสบการณออกแบบ ติดตั้ง  มีอะไหลมีเครื่องมือและ  
ทีมงานพรอมใหบริการหลังการขาย

• ไดรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250

บริษัท แอคทีฟ ซายน จํากัด
มีความพรอมท้ังทีมงาน เคร่ืองมือเฉพาะทาง และอะไหล เพื่อใหบริการหลังการขายไดดีที่สุด



ACTIVE AIR 

   Ozonizer 
 

 

Model : FA-3000-CD 
FA-5000-CD 

 
 
 
 
Technical Information 

ตู้เคร่ือง :  - ท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนำ 1.2 ม.ม. ฝำ 2 ชั้น 
 - ขนำดตู้เคร่ือง 550 x 700 x 250 mm. (กว้ำง x สูง x ลึก) 
ก ำลังกำรผลิตโอโซน : 3,000 มิลลิกรัม ต่อ ชั่วโมง 200 วัตต์ 
 5,000 มิลลิกรัม ต่อ ชั่วโมง 300 วัตต์ 
กรรมวิธีกำรผลิตโอโซน : - Corona Discharge ประกอบด้วยวงจรขับชนิดปรับควำมถี่ได้  
 มำกกว่ำ 1,000 เฮิรตซ์ และหม้อแปลงไฟแรงสูงชนิด ฉนวนเรซิ่น 
 - โครงสร้ำงชุดหลอดผลิตโอโซน ท ำด้วย Stainless 
 - สำมำรถใช้งำนในระบบ Vacuum (สุญญำกำศ) 
 - Driver Board มีภำค Current Feedback Loop ป้องกันกระแสเกินพิกัด 
ระบบไฟฟ้ำ : 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
กำรระบำยควำมร้อน : ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ (Air Cooled) 
ชุดเตรียมอำกำศ : Cartridge Dryer +Air Flow Meter 
ผลิตโดย : บริษัท แอคทีฟ ซำยน์ จ ำกัด 
 ตำมอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 
 ตามมาตรฐาน CE และมาตรฐาน DIN 19627 



ACTIVE AIR 

Ozone Generator 
 

Model : FA-7000 
 
 
 
 
Technical Information 

ตู้เคร่ือง :  - ท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนำ 1.2 ม.ม. 
    ท ำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating 
 - ฝำตู้ 2 ชั้น ฝำตู้ชั้นหน้ำ ส ำหรับพนักงำนควบคุมเคร่ือง 
  ฝำตู้ชั้นใน ส ำหรับช่ำงผู้ช ำนำญกำร 
 - ขนำดตู้เคร่ือง 530 x 1,600 x 280 mm. (กว้ำง x สูง x ลึก) 
ก ำลังกำรผลิตโอโซน : 7  กรัม ต่อ ชั่วโมง  
กรรมวิธีกำรผลิตโอโซน : เปลี่ยนออกซิเจนเป็นโอโซนด้วยพลังงำน Corona Discharge 
ชุดอุปกรณ์ผลิตโอโซน : - ชุดหลอดผลิตโอโซนโครงสร้ำงท ำด้วยสแตนเลส  
  ฉนวนชั้นกลำง ท ำด้วยหลอดแก้วทนควำมร้อนได้ถึง 200๐C 
 - หม้อแปลงไฟแรงสูง 8,000 – 10,000 โวลต์ ชนิดฉนวนเรซิ่น (Dry Type) 
 - วงจรขับ (Drive Board) ชนิดปรับควำมถี่ได้ 300-1,000 เฮิรตซ์  
    มีภำค Current Feedback Loop 

ระบบไฟฟ้ำ : 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 250 วัตต ์
กำรระบำยควำมร้อน : ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ (Air Cooled) 
ชุดเตรียมอำกำศ : เคร่ืองท ำอำกำศแห้งและเย็น  
                                         Refrigerant Typed Air Dryer ขนำด  300 วัตต์ +Air Flow Meter 
ผลิตโดย : บริษัท แอคทีฟ ซำยน์ จ ำกัด ตำมอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 
                                                          และตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย  DIN 19627 



ACTIVE AIR 

   Ozonizer 
 

Model : FA-15000 
 
 
 
 
Technical Information 

ตู้เคร่ือง :                               - ท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนำ 1.2 ม.ม. 
                                                       ท ำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating 

                                             - ฝำตู้ 2 ชั้น ฝำตู้ชั้นหน้ำ ส ำหรับพนักงำนควบคุมเคร่ือง 
                                               ฝำตู้ชั้นใน ส ำหรับช่ำงผู้ช ำนำกกำร 
                                              - ขนำดตู้เคร่ือง 550 x 1,660 x 400 mm. (กว้ำง x สูง x ลึก) 
ก ำลังกำรผลิตโอโซน :           15 กรัม ต่อ ชั่วโมง 
กรรมวิธีกำรผลิตโอโซน :      เปลี่ยนออกซิเจนเป็นโอโซนด้วยพลังงำน Corona Discharge 
ชุดอุปกรณ์ผลิตโอโซน :       - ชุดหลอดผลิตโอโซนโครงสร้ำงท ำด้วยสแตนเลส  
                                                 ฉนวนชั้นกลำง ท ำด้วยหลอดแก้วทนควำมร้อนได้ถึง 200๐C 
                                             - หม้อแปลงไฟแรงสูง 8,000 – 10,000 โวลต์ ชนิดฉนวนเรซิ่น (Dry Type) 
                                             - วงจรขับ (Drive Board) ชนิดปรับควำมถี่ได้ 300-700 เฮิรตซ์  
                                                มีภำค Current Feedback Loop 
ระบบไฟฟ้ำ :                         220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 300 วัตต ์

กำรระบำยควำมร้อน :           ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ  (Air  Cooled) 
        ชุดเตรียมอำกำศ :                   เคร่ืองผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ 90 %  

 ส่วนควบคุมกำรท ำงำน : - มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนออกซิเจน (LPM) 

- มิเตอร์แสดงค่ำพลังงำนโคโรน่ำดิสชำร์จป้อน (Amp.) 

- ออกแบบตำมควำมต้องกำรใช้งำน 
 ผลิตโดย :                   บริษัท แอคทีฟ ซำยน์ จ ำกัด 

                               ตำมอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 และมำตรฐำน DIN 19627 



ACTIVE AIR 

   Ozonizer 
 

      Model : WA-030-HF 
 

 

 

 
 
 
 

Technical Information 
ตู้เครื่อง :   - ท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี  หรือสเตนเลสตำมควำมต้องกำรใช้งำน 

       ท ำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating 
   - ฝำตู้ 2 ชั้น ฝำตู้ชั้นหน้ำ ส ำหรับพนักงำนควบคุมเครื่อง 

      ฝำตู้ชั้นใน ส ำหรับช่ำงผู้ช ำนำญกำร 
- ขนำดตู้เครื่อง 750 x 1,850 x 500 mm. (กว้ำง x สูง x ลึก) 

กรรมวิธีกำรผลิตโอโซน : เปล่ียนออกซิเจนเป็นโอโซนด้วยพลังงำน Corona Discharge ควำมถี่>5000 Hz 
ชุดอุปกรณ์ผลิตโอโซน : - แท่งอีเล็กโทรดภำยใน ใช้งำนได้ดีที่ควำมถี่สูง 

   - ชุดอีเล็กโทรดภำยนอกท ำด้วยสเตนเลส 316L 
    - โครงสร้ำง 2 ชั้น ชั้นนอกระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ (Water Cooled) 
    - ผลิตโอโซนได้เข้มข้นสูง 50 – 100 กรัม/ลบ.ม.อำกำศ   

ก ำลังไฟฟ้ำใช้ผลิตโอโซน : 400 วัตต์ ส ำหรับขนำด 30 กรัม ต่อ ชั่วโมง 
ระบบไฟฟ้ำ :   220 โวลต์ 50 เฮิรตซ ์
ชุดเตรียมอำกำศ :  - ออกซิเจน บริสุทธ์ิไม่น้อยกว่ำ 80% ปริมำณ 3-5 ลิตร / นำท ี
ส่วนควบคุมกำรท ำงำน : - มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนออกซิเจน (LPM) 

- มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนพลังงำน(Amp.) 
- ออกแบบตำมควำมต้องกำรใช้งำน 

ผลิตโดย :   บริษัท แอคทีฟ ซำยน์ จ ำกัด 
    ตำมอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 และมำตรฐำน DIN 19627 

 



ACTIVE AIR 

   Ozonizer 
 
 

Model : WA-050-HF 
     

 
Technical Information 

ตู้เครื่อง :   - ท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนำ 1.2 ม.ม. 
       ท ำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating 

   - ฝำตู้ 2 ชั้น ฝำตู้ชั้นหน้ำ ส ำหรับพนักงำนควบคุมเครื่อง 
      ฝำตู้ชั้นใน ส ำหรับช่ำงผู้ช ำนำญกำร 

- ขนำดตู้เครื่อง 750 x 1,850 x 500 mm. (กว้ำง x สูง x ลึก) 
กรรมวิธีกำรผลิตโอโซน : เปล่ียนออกซิเจนเป็นโอโซนด้วยพลังงำน Corona Discharge ควำมถี่>5000 Hz 
ชุดอุปกรณ์ผลิตโอโซน : - แท่งอีเล็กโทรดภำยในชนิด Enamel Tube ใช้งำนได้ดีที่ควำมถี่สูง 

   - ชุดอีเล็กโทรดภำยนอกท ำด้วยสเตนเลส 316L 
    - โครงสร้ำง 2 ชั้น ชั้นนอกระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ (Water Cooled) 
    - ผลิตโอโซนได้เข้มข้นสูง 50 – 120 กรัม/ลบ.ม.อำกำศ   

ก ำลังไฟฟ้ำใช้ผลิตโอโซน : 500 วัตต์ ส ำหรับขนำด 50 กรัม ต่อ ชั่วโมง 
ระบบไฟฟ้ำ :   220 โวลต์ 50 เฮิรตซ ์
ชุดเตรียมอำกำศ :  - ออกซิเจน บริสุทธ์ิไม่น้อยกว่ำ 90% ปริมำณ 5-10 ลิตร / นำท ี
ส่วนควบคุมกำรท ำงำน : - มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนออกซิเจน (LPM) 

- มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนพลังงำน(Amp.) 
- ออกแบบตำมควำมต้องกำรใช้งำน 

ผลิตโดย :   บริษัท แอคทีฟ ซำยน์ จ ำกัด 
    ตำมอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 และมำตรฐำน DIN 19627 



ACTIVE AIR 

   Ozonizer 
 
 

Model : WA-100-HF 
 
 
 
 
Technical Information 

ตู้เครื่อง :   - ท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนำ 1.2 ม.ม. 
       ท ำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating 

   - ฝำตู้ 2 ชั้น ฝำตู้ชั้นหน้ำ ส ำหรับพนักงำนควบคุมเครื่อง 
      ฝำตู้ชั้นใน ส ำหรับช่ำงผู้ช ำนำญกำร 

- ขนำดตู้เครื่อง 750 x 1,850 x 500 mm. (กว้ำง x สูง x ลึก) 
กรรมวิธีกำรผลิตโอโซน : เปล่ียนออกซิเจนเป็นโอโซนด้วยพลังงำน Corona Discharge ควำมถี่>5000 Hz 
ชุดอุปกรณ์ผลิตโอโซน : - แท่งอีเล็กโทรดภำยในชนิด Enamel Tube ใช้งำนได้ดีทีค่วำมถี่สูง 

   - แท่งอีเล็กโทรดภำยนอกท ำด้วยสเตนเลส 316L 
    - โครงสร้ำง 2 ชั้น ชั้นนอกระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ (Water Cooled) 
       ไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร / นำที 

ก ำลังไฟฟ้ำใช้ผลิตโอโซน : - 1,000  วัตต์ ต่อ ชั่วโมง  
ระบบไฟฟ้ำ :   220 โวลต์ 50 เฮิรตซ ์
ชุดเตรียมอำกำศ :  - ออกซิเจน บริสุทธ์ิไม่น้อยกว่ำ 90% ปริมำณ 5-15 ลิตร / นำท ี
ส่วนควบคุมกำรท ำงำน : - มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนออกซิเจน (LPM) 

- มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนพลังงำน(Amp.) 
  - ออกแบบตำมควำมต้องกำรใช้งำน 

ผลิตโดย :   บริษัท แอคทีฟ ซำยน์ จ ำกัด 
    ตำมอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 และมำตรฐำน DIN 19627 



ACTIVE AIR 

   Ozonizer 
 
 

Model : WA-150-HF 
    WA-200-HF 

 
Technical Information 

ตู้เครื่อง :   - ท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนำ 1.2 ม.ม. หรือสเตนเลส 
       ท ำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating 

   - ฝำตู้ 2 ชั้น ฝำตู้ชั้นหน้ำ ส ำหรับพนักงำนควบคุมเครื่อง 
      ฝำตู้ชั้นใน ส ำหรับช่ำงผู้ช ำนำญกำร 

- ขนำดตู้เครื่อง 1,000 x 2,000 x 500 mm. (กว้ำง x สูง x ลึก) 
กรรมวิธีกำรผลิตโอโซน : เปล่ียนออกซิเจนเป็นโอโซนด้วยพลังงำน Corona Discharge ควำมถี่>5000 Hz 
ชุดอุปกรณ์ผลิตโอโซน : - แท่งอีเล็กโทรดภำยในชนิด Enamel Tube ใช้งำนได้ดีทีค่วำมถี่สูง 

   - แท่งอีเล็กโทรดภำยนอกท ำด้วยสเตนเลส 316L 
    - โครงสร้ำง 2 ชั้น ชั้นนอกระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ (Water Cooled) 
       ไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร / นำที 

ก ำลังไฟฟ้ำใช้ผลิตโอโซน : - 1,500 วัตต์ ส ำหรับขนำด 150 กรัม ต่อ ชั่วโมง 
  - 2, 000 วัตต์ ส ำหรับขนำด 200 กรัม ต่อ ชั่วโมง 

ระบบไฟฟ้ำ :   220 โวลต์ 50 เฮิรตซ ์
ชุดเตรียมอำกำศ :  - ออกซิเจน บริสุทธ์ิไม่น้อยกว่ำ 80% ปริมำณ 15-30 ลิตร / นำที 
ส่วนควบคุมกำรท ำงำน : - มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรไหลของก๊ำซ (LPM) 

- มิเตอร์ปรับวัดอัตรำกำรป้อนพลังงำน(Amp.) 
  - ออกแบบตำมควำมต้องกำรใช้งำน 

ผลิตโดย :   บริษัท แอคทีฟ ซำยน์ จ ำกัด 
    ตำมอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 และมำตรฐำน DIN 19627 



ACTIVE AIR 

   Ozonizer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model : WA-0.5KG 
Technical Information 

Item Ozone Generator : WA-0.5KG 
Ozone Output :     500  G/Hr. 
Ozone Concentration :    50-130 mg./L 
Power Supply :     380Vac 3Phase 50 Hz. 
Power :      4-5 kW./Hr. 
Operating Voltage :    4,000V-5,000V 
Working Frequency :    1-5 KHz. 
Oxygen Feed Flow Rate :    4-5 NM3/Hr. 
Air Source Dew Point :    < -45๐C 
Working Pressure of Discharge Chamber : 0.05-0.1 Mpa 

     Inlet Air Temperature :    < 30๐C 
Inlet Cooling Water Temperature :  < 30๐C 
Cooling Water Flow :    1.2-1.5 M3/Hr.KgO3 
Dimension Ozone Chamber :   50 x 50 x 140 Cm. 
Dimension Control Cabinet :    70 x 120 x 180 Cm. 
Products Standard :    Under Thailand Intellectual Property Patent No. 2250 

DIN No.19627 
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สวนประกอบหลักของเคร่ืองผลิตโอโซน

ชุดเตรียมลม Air Dryer หรือ ออกซิเจน หลอดผลิตโอโซน O3 + ความรอน

วงจรควบคุมหมอแปลงแรงดันสูง

www.thailonglife.com

Generation of Ozone Generator

Electrical Energy ≈ I, Volt, Frequency
Generation 1 :Volt > 15,000Volt ;  Frequency = 50 Hz.

Generation 2 :Volt ≈ 10,000Volt ;  Frequency = 300-500 Hz.

Generation 3 :Volt ≈ 5,000Volt ;  Frequency ≈ kHz.
High Freq. High Effeciency
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ชุดผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองโอโซน

ชุดหลอดผลิตโอโซน

พลังงาน
O3
40G

โอโซน 40 กรัม
ในอากาศ 40 ลิตร

O3
80G โอโซน 80 กรัม

ในอากาศ 11 ลิตร

O2 = 9L

อ่ืนๆ = 31L

Oxygen
Generator

ไนโตรเจน
11 LPM

O2 = 9L

อ่ืนๆ = 2L

O2 = 9L

อ่ืนๆ = 31L

Air Dryer

ความชื้น

40 LPM

O2 = 9L

อ่ืนๆ = 31L

www.thailonglife.com

ชุดผลิตกาซโอโซนอุตสาหกรรม

- ควรมีชุดเตรียมอากาศสะอาด แหง + เพ่ิมความเขมขนกาซออกซเิจน กอนปอนเขาผลิตกาซโอโซน

www.thailonglife.com
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การบํารุงรักษาเคร่ืองผลิตโอโซน
รายการ การบํารุงรักษา ความถ่ีท่ีแนะนํา

1. ชุดเตรียมอากาศและหรือ 1.1 ปรับปริมาณการผลิตออกซิเจน (LPM) - ทุก 4-6 เดือน

     ชุดผลิตออกซิเจน 1.2 วัดคา % กาซออกซิเจน  

 1.3 ตรวจสภาพทอลมและอุปกรณ  

 1.4 ตรวจสอบ ชุดเตรียมอากาศ  

2. ชุดผลิตกาซโอโซน 2.1 ถอดลางทําความสะอาดภายใน - ทุก 4-6 เดือน

       หลอดผลิตโอโซน  

 2.2 เปลี่ยนบุชชิ่งยางท่ีเสื่อมสภาพ  

3. Driver Board 3.1 ปรับแตงกระแส, แรงดัน, ความถ่ี - ทุก 4-6 เดือน

  - ทุกคร้ังท่ีลางหลอดโอโซน

4. ปมนํ้าทําละลายโอโซน 4.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป - ทุก 4-6 เดือน

 4.2 วัดแรงดูดลมโอโซน  

 4.3 วัดคากระแสไฟฟา  

• บจก. แอคทีฟ ซายน กอต้ัง 4 ก.ค. 2544
• ไดรับรวมทุน จากกองทุน SMEs ของรัฐบาล  ส.ค. 2546
• มีประสบการณออกแบบ ติดต้ัง  มีอะไหลมีเคร่ืองมือและ  
ทีมงานพรอมใหบริการหลังการขาย

• ไดรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250
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