
ทําไม..ตองสนใจ ระบบน้ําโอโซนซักผา 

พลังงาน ...แพง 

คาแรง.....เพิ่ม 

จะควบคุมคาใชจายแผนกซักผาได....อยางไร? 



- ระบบซักผาเดิม : ใชน้ํารอนหรือใชไอน้ําตมน้ําใหรอนเพื่อซักผา 

- ระบบซักผาดวยน้ําโอโซน : ระบบทําน้ําโอโซนปอนเขาเครื่องซักผา 

   เพื่อใชในกระบวนการซักทดแทนน้ํารอน 

Water supply

WASHER

ระบบทําน้ําโอโซน
System to

ozonized water

Steam supply



การละลายนํ้าของกาซโอโซน 

O3 

O1 

OH-
 



ปฏิกิริยาการแตกตัวของโอโซนในนํ้า 



www.dede-subsidy.com 

 มาตรการซักผาดวยนํ้าโอโซนทดแทนนํ้ารอน 

      ผานการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกของ พ.พ.  

       



- ใชปมน้ํา และถังสแตนเลสทนแรงดัน 

    ผนวก Static mixer ควบคุมการละลายน้ํา 

    ของโอโซน 

- ฉีดโอโซนเขาสูเคร่ืองซักผาโดยตรง 



ระบบฉีดโอโซนโดยตรง 

เชื้อโรคลดจาก 1,200 cfu 

เหลือ   1,180 cfu 

ระบบควบคุมดวย Ozonized Water 

เชื้อโรคลดจาก 18,900 cfu 

เหลือ   70 cfu 



วิธีผลิตน้ําโอโซนซักผา G1 

วิธีการ : ใหน้ําปอนเขาเคร่ืองซักผาวิ่งผาน Venturi 

               เกิดแรงดูดโอโซนลงผสมน้ํา 

ขอจํากัด 

1. น้ําในเมืองไทยอุน กาซโอโซนละลายลงน้ําไดยาก 

2. ควบคุมปริมาณโอโซนละลายลงน้ําไดไมแนนอน 

3. เติมโอโซนลงน้ําไดคร้ังเดียวเมื่อน้ําวิ่งเขา 

         และตามคาโอโซนที่ละลายน้ําได 

เชน ผลิตน้ําโอโซนได 0.2 PPM ใชซักผา 15 ลิตร / 1 ก.ก.ผา ไดโอโซนซักผา 3 mg./1 ก.ก.ผา 



วิธีผลิตน้ําโอโซนซักผา G2 

วิธีการ : ใชปมน้ําสูบน้ําผาน Venturi 

              ใหดูดกาซโอโซนลงผสมน้ํา และอัดโอโซน 

              ใหละลายลงน้ําในถังอัดแรงดัน 

               ไดโอโซนละลายน้ํามากขึ้น 

ขอจํากัด 

1. น้ําในเมืองไทยอุน กาซโอโซนละลายลงน้ําไดยาก 

2. เติมโอโซนลงน้ําไดคร้ังเดียวเมื่อเรียกน้ําเขา 

         และตามคาโอโซนที่ละลายน้ําได 

เชน ผลิตน้ําโอโซนได 0.8 PPM ใชซักผา 15 ลิตร / 1 ก.ก.ผา ไดโอโซนซักผา 12 mg./1 ก.ก.ผา 



วิธีผลิตน้ําโอโซนซักผา G3 

วิธีการ : ใช Dynamic Pump ดูดกาซโอโซนลงผสมน้ํา 

               และทําละลายในเรือนปม เสริมดวย Flash 

               Reactor ทําใหโอโซนละลายน้ําไดดีมากขึ้น 

ขอจํากัด 

1. เติมโอโซนลงน้ําไดคร้ังเดียว เมื่อเรียกน้ําเขา 

         และตามคาโอโซนที่ละลายน้ําได 

เชน ผลิตน้ําโอโซนได 1.5 PPM ใชซักผา 15 ลิตร / 1 ก.ก.ผา ไดโอโซนซักผา 22.5 mg./1 ก.ก.ผา 



วิธีผลิตน้ําโอโซนซักผา G4 

วิธีการ : ใช Dynamic Pump สูบน้ําจากเคร่ืองซักผา 

               เพื่อเติมโอโซน จึงสามารถเติมโอโซน 

               ไดตอเนื่องตามตองการ โดยอาจเปลี่ยนน้ํา 

                3-4 รอบ ตามสภาพความสกปรกของผา 

จุดเดน : เติมโอโซนลงน้ําเพื่อซักผาไดตามตองการ 

               จึงซักผาดวยน้ําโอโซนได 

               โดยไมตองใชน้ํารอน และไมตองใชสารเคมี 

เชน ใชโอโซน 15 กรัม/ช.ม. กับ Washer 100 ก.ก. ทํางาน 20 นาท ีไดโอโซนซักผา 50 mg./1 ก.ก.ผา 



: ลดตนทุน – ทดแทนการใชนํ้ารอน -ทดแทนการใชเคมี 

: ตนทุนน้ํารอนจาก Heater  ประมาณ 1 – 1.2 บาท ตอ 1 กิโลกรัมผา 

: ตนทุนน้ํารอนจาก Steam  ประมาณ 0.5 - 0.8 บาท ตอ 1 กิโลกรัมผา 

: ตนทุนเคมีซักผา  ประมาณ 0.5 – 1.5 บาท ตอ 1 กิโลกรัมผา 



:ลดรอบเวลาซักผาลง  จาก   40 -60 นาที 

                                   ลงเหลือ   20 -30 นาที 

:ลดการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องซักผาลง 20% - 50% 
   ตามรอบเวลาการซักผาที่ลดลง        

:เพ่ิมกําลังผลิต (Capacity) เครื่องซักผาได 20% - 50% 



1. ลงทุนติดตั้งระบบ =  620,000 บาท 

3. ทดแทนการใชนํ้ารอน-0.6บาท/กก. = 36,000 บาท ตอ เดือน 

4. ทดแทนการใชเคมี -0.6 บาท/กก.  = 36,000 บาท ตอ เดือน 

2. ปริมาณการซักผา =  60,000 กก. ตอ เดือน 

5. คาพลังงานระบบโอโซน -0.1บาท/กก  =  6,000 บาท ตอ เดือน 

  \  ระยะเวลาคืนทุน 

 

= 
 

=     9.40     เดือน 

000,66
000,620

6. รวมผลประหยัด =  66,000 บาท ตอ เดือน 



นอกจากนี้ระบบซักผาดวยน้ําโอโซน ยังมีผลดีประการอ่ืนๆ เชน 

:น้ําโอโซนชวยถนอมเนื้อผา มากกวาการใชน้ํารอน 

:ไมมีน้ําเสียที่รอน ทิ้งสูระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งจะทําใหระบบลม 

:มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคสูงกวาการซักดวยน้ํารอนมาก 

:สงเสริมโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   

เชน  โครงการ Green Leaf /ISO ฯลฯ 



น้ําโอโซนถนอมเนื้อผากวาการใชน้ํารอนกวาครึ่ง  จึงยืดอายุการใชงานไดกวาเทาตัว 





• Ozone for Laundry  

   “Pattaya Grand Jomtien” 

• Ozone for Laundry  

   “Royal River Hotel” 

• Ozone for Laundry  

   “Le Meridien” Malaysia 



• Ozonized Water laundry 

   “Bangkok-Phuket Hospital”   

   โรงพยาบาล กรุงเทพ-ภูเก็ต 

• Ozonized Water Laundry 

   “CPF  Mahachai “ 

   ซี พี เอฟ  มหาชัย 





ชุดผลิตกาซโอโซนอุตสาหกรรม 

- ควรมีชุดเตรียมอากาศสะอาด แหง + เพิ่มความเขมขนกาซออกซิเจน กอนปอนเขาผลิตกาซโอโซน 

- หรือปอนจากออกซิเจนถัง 

www.thailonglife.com 



ปรียบเทยีบคาใชจาย ชุดผลิตออกซิเจน 

Option คาไฟชุดโอโซน คาไฟชุด Oxy Gen. คากาซชุด Oxy Tank. รวมคาใชจาย 

  บาท/ก.ก. ผา บาท/ก.ก. ผา บาท/ก.ก. ผา บาท/ก.ก. ผา 

ชุดโอโซน + Oxy Gen. 0.04 0.06   0.10 

ชุดโอโซน + Oxy Tank. 0.04   0.03 0.07 



โปรแกรมซักผาดวยน้ําโอโซน  G4 

  
Prog   1-นาที Prog   2-นาที Prog   3-นาที Prog   4-นาที 

ซักน้ําโอโซนน้ํา 1  7 8 10 10 

ซักน้ําเคมี 0 0 0 15 

ซักน้ําโอโซนน้ํา 2  7 8 10 10 

ซักน้ําโอโซนน้ํา 3  7 8 10 10 

ซักน้ําโอโซนน้ํา 4   8 10   

รวมเวลาซักผา-นาที 21 32 40 45 



ประมาณการผลประหยัดระบบน้ําโอโซนซักผา  G4 

ซัก/วัน B/kg B/kg B/kg 

  0.80 0.70 0.10 Est.Save  Est.Save  

 กก. Chem cost Heat Cost  Ozone Water  B/Mth  B/Year 

500 400 350 50 21,000 252,000 

1,000 800 700 100 42,000 504,000 

1,500 1,200 1,050 150 63,000 756,000 

2,000 1,600 1,400 200 84,000 1,008,000 

2,500 2,000 1,750 250 105,000 1,260,000 

3,000 2,400 2,100 300 126,000 1,512,000 



• บจก.แอคทีฟซายน   กอต้ัง ก.ค. 2544. 

• ไดรับรวมทุนจาก  กองทุน SME ของรัฐบาลไทย 

• ไดรับอนุสิทธิบัตรเลขท่ี . 2250  



บริษัท แอคทีฟ ซายน จํากัด 
ผูนําเทคโนโลยีโอโซน เพื่อคุณภาพชีวิต 

สิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน 

Technology Ozone for Quality of Life 

Environmental and Energy Saving. 
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