
รถกระบะ 4 ลอ –เครื่องยนต คอมมอนเรล รถอีแตน  4 ลอ –เครื่องยนต ??? 

ความแตกตางของเทคโนโลยี = ความแตกตางของราคา 



สวนประกอบหลักของเคร่ืองผลิตโอโซน 

ชุดเตรียมลม Air Dryer หรือ ออกซิเจน หลอดผลิตโอโซน O3 + ความรอน 

วงจรควบคุม หมอแปลงแรงดันสูง 
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โครงสรางภายในชุดหลอดผลิตโอโซน 
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โครงสรางชุดผลิตโอโซน 

หลอดผลิตโอโซน 
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Development of Ozone Generator 

Electrical Energy ≈ I, Volt, Frequency 

Generation 1 : Volt > 15,000Volt ;  Frequency = 50 Hz. 

Generation 2 : Volt ≈ 10,000Volt ;  Frequency = 300-500 Hz. 

Generation 3 : Volt ≈ 5,000Volt ;  Frequency ≈   kHz. 

                                                         High Freq. High Efficiency 



ชุดผลิตกาซโอโซนอุตสาหกรรม 

- ควรมีชุดเตรียมอากาศสะอาด แหง + เพิ่มความเขมขนกาซออกซิเจน กอนปอนเขาผลิตกาซโอโซน 

- หรือปอนจากออกซิเจนถัง 

www.thailonglife.com 



ชุด Ozone Cartridge Air Cool –Active Air ชุด Ozone Cartridge Air Cool –Others 

หมอแปลงไฟแรงสูง 

หมอแปลงไฟแรงสูง 

Ozone Cartridge 

Ozone Cartridge 

Driver Board 



Ozone Cartridge 200G –Active Air –High Freq ชุด Ozone Cartridge 100G –Others-Low Freq. 



ชุด Ozone Cartridge 500G –Active Air ชุด Ozone Cartridge 500G –Others 

หมอแปลงไฟแรงสูง 



ชุด Ozone Cartridge –Others 



Active Air Ozone Generator + Oxygen Gen. + Clean Dry Air unit 



ฝาตูโอโซนช้ัน 1  สําหรับผูควบคุมเครื่อง 



ฝาตูช้ัน 2  สําหรับชาง- low Volt. ฝาตูช้ัน 3  สําหรับชาง- High Volt. 



การบํารุงรักษาเคร่ืองผลิตโอโซน 

รายการ การบํารุงรักษา ความถ่ีท่ีแนะนํา 

1. ชุดเตรียมอากาศและหรือ 1.1 ปรับปริมาณการผลิตออกซิเจน (LPM) - ทุก 4-6 เดือน 

     ชุดผลิตออกซิเจน 1.2 วัดคา % กาซออกซิเจน   

  1.3 ตรวจสภาพทอลมและอุปกรณ   

  1.4 ตรวจสอบ ชุดเตรียมอากาศ   

2. ชุดผลิตกาซโอโซน 2.1 ถอดลางทําความสะอาดภายใน - ทุก 4-6 เดือน 

        หลอดผลิตโอโซน   

  2.2 เปลี่ยนบุชชิ่งยางท่ีเสื่อมสภาพ   

3. Driver Board 3.1 ปรับแตงกระแส, แรงดัน, ความถ่ี - ทุก 4-6 เดือน 

    - ทุกครั้งที่ลางหลอดโอโซน 

4. ปมนํ้าทําละลายโอโซน 4.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป - ทุก 4-6 เดือน 

  4.2 วัดแรงดูดลมโอโซน   

  4.3 วัดคากระแสไฟฟา   



• บจก. แอคทีฟ ซายน กอตั้ง 4 ก.ค. 2544 

• ไดรับรวมทุน จากกองทุน SMEs ของรัฐบาล  ส.ค. 2546 

• มีประสบการณออกแบบ ติดตั้ง  มีอะไหลมีเคร่ืองมือและ  
ทีมงานพรอมใหบริการหลังการขาย 

• ไดรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250 
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