
หนาที่ :  1. ระบายความรอนเครื่องจักร 
2. ระบายความรอนอาคาร 

ปญหา :  - น้ําหมุนเวียน สะสมความสกปรก ทําใหระบบสกปรก สูญเสียพลังงาน 
         - การใชเคมีบําบัดน้ํา ทําใหระบบกัดกรอน และภาระดูแลสูง 



Water Contaminants 

1. สารแขวนลอย 
         -ฝุนละออง  ซากพืชซากสัตว ตะกอน ขน ใบไม เกสร 

2. สารละลายในนํ้า     
         -สารเคมี  โลหะหนัก แรธาตุ กาซ 

3. จุลินทรีย           
            -จากนํ้า  จากอากาศ คน สัตว 
            -เจริญเติบโต   ขยายพันธ 



• ตองมีระบบกรองเก็บความสกปรกออกจากนํ้า หลังทําปฏิกิริยาโอโซน 

• ผนวกระบบ Auto Back Wash ความสกปรกออกทิ้ง 

โอโซนทําปฏิกิริยาแยกความสกปรกออกจากน้ํา 

น้ําดิบมีสนิมเหล็ก 
เติม O2ในน้ํา (Fe2+) 

เติมโอโซน (O3) 
ทําปฏิกิริยาแตก 
(Fe2+                Fe3+) 

เติมโอโซน 20 นาที 
เร่ิมตกตะกอน 

เติมออกซิเจน 
ไมตกตะกอน 



การทําปฏิกิริยาของกาซโอโซนในนํ้า 

2Fe2+ + O3 + H2O   2Fe3+ + O2 + 2OH- 

2Mn2+ + 5O3 + 3H2O   2MnO4
- + O2 + 6H+

 

2CNO- + 3O3 + H2O   2HCO3
- + N2 + 3O2 



ปญหาคุณภาพน้ําหอหลอเย็น 

เกิดการตกผลึก 
(แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซิลลิ

กา) 

สราง Bio film 

Bio film (เมือก) 
เคลือบภายในระบบแลกเปล่ียนความรอน 
ทําใหผลึกพอกติด เกิดตะกรัน 

เชื้อโรค 
เชน 

Legionnella 

น้ําระเหยเพื่อทําความเย็น 

สารละลายเขมขนมากข้ึน 

น้ําถูกโปรยสัมผัสอากาศรับจุลชีพ

และฝุนละออง 

จุลชีพ ตะไครน้ํา เจริญเติบโต 



การใชสารเคมี = การทําปฎิกิริยาสารเคมี+ การเจือจางดวยน้ําใหม 
1. สารเคมี ฆาจุลชีพ ตะไครน้ํา ลดการเกิด Biofilm 

2. ปฏิกิริยาเคมีชะลอการเกิดผนึก + สารเคมียับยั้งการกัดกรอน 

3. เจือจางความสกปรกดวยการเติมน้ําใหม (Bleed off) 

1. โอโซนฆาจุลชีพ ตะไครน้ํา ลดการเกิด Biofilm 
การใชโอโซน = ปฎิกิริยาโอโซน+การกรองส่ิงสกปรกออก 

2. โอโซนยอยสลาย Biofilm ทําใหหมดสภาพการยึดเกาะ 
3. โอโซนทําปฏิกิริยาแยกความสกปรกออกจากน้ํา 
4. ตองมีระบบกรองเก็บความสกปรกหลังทําปฏิกิริยาโอโซน เพื่อไมให 
   สารแขวนลอยเหลานั้นเปนท่ีอยูของจุลชีพทวีจํานวนจนเอาชนะโอโซน 



การสะสมความสกปรกในน้ํา Cooling Tower 

B

A

Time

TDS

2

A ระบบ Cooling Tower (ไมมีโอโซน) 
B ระบบ Cooling Tower (มีโอโซน) 

• โอโซนทําปฏิกิริยาสลาย Biofilm 

• โอโซนทําปฏิกิริยา 

    แยกความสกปรก ออกจากนํ้า เชน 

     O3 + Fe2+ Fe3+ 

• ควรเพ่ิมระบบกรองหลังทําปฏิกิริยาโอโซน 

    เพ่ือแยกความสกปรกทิ้งออกจากระบบ 





1. ปริมาตรนํ้า CT ทั้งหมด =  70   ลบ.ม. 

2. ช่ัวโมงทํางานของโอโซน =  20 ช.ม. 

3. อัตราเติมโอโซน 

    (10-15 กรัม / ลบ.ม.น้ํา / วัน) 

=  15กรัม / ลบ.ม.นํ้า / วัน 

4. คํานวณขนาดโอโซน 

 

= 
 

=   52  กรัม / ช.ม. 

20
1570x

การคํานวณขนาดระบบโอโซน  

5. กําหนดรอบหมุนเวียนนํ้าบําบัด =  4 รอบ/  วัน 

6. อัตราแบงนํ้าบําบัด 

 

= 
 

=  15 ลบ.ม. / ช.ม. 

20
704x



เปรียบเทียบคุณภาพน้ํากอน-หลังติดต้ังระบบบําบัดดวยโอโซน 

พารามิเตอร หนวย น้ําหลอเย็นบําบัดดวยเคมี น้ําหลอเย็นบําบัดดวยโอโซน 

Turbidity NTU 22 0.9 

Total Iron mg/l 1.63 0.07 

Total Dissolved Solid mg/l 1,472 392 

Total Hardness mg/l 429 193 

Suspended Solid mg/l 92 2 

หมายเหตุ : น้ําหลอเย็นหลังผานการบําบัดดวยโอโซนผนวกกรอง มีความใสกวากอนใชเห็นไดชัดเจน 



สถานที่ โรงงาน สยาม คูโบตา 

ชื่อลูกคา สยาม คูโบตา 

เครื่องมือที่ใชวัด  1.Multi-Photometer   Lovibond

2. TDS Meter  ID 1020

Parameters pH Hardness TDS Iron O3 Remark

คาควบคุม 7 - 8.8 <  650 <  2500 <  0.20 >  0.10

30/10/2012 8.9 429 1472 1.63 - ระบบเคมีบําบัด

26/11/2012 8.6 193 392 0.07 0.18 ระบบโอโซนบําบัด

5/3/2013 8.6 207 540 0.02 0.12 ระบบโอโซนบําบัด

27/5/2013 8.2 157 480 0.04 0.49 ระบบโอโซนบําบัด

             บันทึกการตรวจวัดควบคุมคุณภาพน้ําคูลลิ่ง                                           FM-W1



จุดเดน 

1. ระบบต้ังเวลาควบคุมการทํางานไดอัตโนมัติ ลดปญหา Human Error 

2. รักษาคุณภาพน้ําสะอาดตามคาควบคุม ลดการสูญเสียพลังงานในระบบทําความเย็น 

   ยับยั้งการเกิดตะกรันในอุปกรณ Heat Exchanger ไดตอเนื่อง 

3. ฆาเช้ือโรค เชน ลีจีโอเนลลา และตะไครน้ํา 

     โดยโอโซนฆาเช้ือโรคไดดีกวาคลอรีน 3,125 เทา 

4. ทดแทนการใชสารเคมี  ลดภาระการจัดหา ควบคุมดูแลเคมีและบรรจุภัณฑ 

     ลดปญหาการกัดกรอนและระคายเคือง จากละอองเคมีท่ีฟุงกระจาย 

5. ลดการสูญเสียน้ํา จากถายน้ําท้ิงออกจากระบบเพื่อเจือจางสารเคมี (Bleed Off) 

www.thailonglife.com 



รายการตรวจสอบ ระบบโอโซนบําบัดนํ้าหลอเย็น โดยชางผูควบคุมงาน 

อุปกรณ รายการงาน การตรวจสอบ 

1. เคร่ืองผลิตโอโซน 1.1 เคร่ืองทํางานปกติ 1.1 สังเกต Lamp On ตามเวลาที่ต้ังไว 

  1.2   Air Flow Meter 1.2 ออกซิเจนปอนผลิตโอโซนประมาณ 5-10 LPM 

2. เคร่ืองเตรียมอากาศผลิตโอโซน 2.1 Auto Drain ไลนํ้าในระบบลม 2.1ไลนํ้าทิ้งไดตามปกติ 

  2.2 การทํางานผลิตออกซิเจน 2.2 ไมมีเสียงดังเตือน Alarm 

  
3. ปมนํ้าทําละลายโอโซน 3.1 ทํางานปกติ ไม Overload 3.1 Lamp "FAULT" (Overload) ไม ON 

4. Venturi 4.1 มีแรงดูดปกติ 4.1 สัมผัสดูมีแรงดูดลมเขา 

5. กรอง Multi-Cyclone 5.1 ปลอยนํ้าทิ้งตามรอบเวลา 5.1 สังเกตการปลอยนํ้าทิ้งตามรอบเวลาที่ต้ังไว 

  5.2 ทดสอบการปลอยนํ้า 5.2 กดปุม "START" เพื่อ Drain ทดสอบ 

  5.3 ลางทําความสะอาด 5.3 ถอดลาง ไซโคลนและวาลว เมื่อสกปรก 

หมายเหตุ 
1. รายงานการตรวจสอบเบื้องตนน้ีควรทําอยางนอยทุกๆ สัปดาห 

2. เคร่ืองโอโซนควรไดรับการตรวจสอบบํารุงรักษา ทุกๆ 4-6 เดือน โดยชางผูชํานาญงาน 





โอโซนเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม 

www.เครื่องผลิตโอโซน.com 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

